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DELFLEET: Acabamento

SISTEMA PU290

É um sistema de dois componentes desenvolvido 
especialmente para veículos comerciais. Proporciona fácil
aplicação sobre grandes superfícies, ótimo brilho, e 
economia, garantindo alto nível de durabilidade. Utilizando 
o sistema de endurecedores e diluentes é possível variar as 
características de pulverização de modo a satisfazer vários 
métodos de aplicação, condições e tipos de trabalho.
Pode se obter vários níveis de brilho com a mescla da 
base fosca F342.

RESISTÊNCIA EM HORAS:
SALT SPRAY: 350 - 400          UMIDADE: 300 - 350 

ESPESSURA DA CAMADA SECA:
40 - 60 mícrons (dependendo da cor)                   

RECOMENDAÇÕES DE USO:
Indicado para a pintura de frotas comerciais, estruturas
metálicas diversas e equipamentos. 

SISTEMA PU350

É um esmalte poliuretano de dois componentes de elevado 
rendimento e brilho excepcional especificamente indicado 
para exigências de alta performance quando se requer 
excelente resistência química e a ataques atmosféricos. 
Utilizando o sistema de endurecedores e diluentes é 
possível variar as características de pulverização de modo a 
satisfazer vários métodos de aplicação, condições e tipos de 
trabalho. Pode se obter vários níveis de brilho com a mescla 
da base fosca FBR197.

RESISTÊNCIA EM HORAS:
SALT SPRAY: 450 - 500          UMIDADE: 350 - 400 

ESPESSURA DA CAMADA SECA:
40 - 60 mícrons (dependendo da cor)                   

RECOMENDAÇÕES DE USO:
Indicado para a pintura de frotas comerciais, estruturas
metálicas diversas e equipamentos. 

SISTEMA A400 ER

É um esmalte sintético mono componente de secagem
extra rápida. Um sistema que combina versatilidade e
durabilidade com ótimo brilho, aparência e a agilidade
necessária para a execução dos trabalhos.

RESISTÊNCIA EM HORAS:
SALT SPRAY: 200 - 250          UMIDADE: 150 - 200 

ESPESSURA DA CAMADA SECA:
40 - 50 mícrons (dependendo da cor)                   

RECOMENDAÇÕES DE USO:
Especialmente desenvolvido para repintura de equipamentos,
manutenção leve e transporte comercial. Endurecedores 
podem ser utilizados para aumentar a durabilidade de acordo
com a necessidade técnica de aplicação, consulte indicação
no boletim técnico do produto.

A linha de acabamentos Delfleet é formulada especialmente para 
atender as mais altas exigencias de qualidade e proporcionar toda
a durabilidade e aspecto que sua frota ou produto merecem, além 
de proporcionar o melhor ajuste de processo maximizando a 
produtividade e diminuindo os custos de mão de obra.
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FBR551

Revestimento de 2 componentes à base
de resina epóxi reticulada com poliamina.
Apresenta ótima resistência química e 
mecânica, aderência, resistência ao risco
e impermeabilidade, reduzindo a 
absorção de graxas, óleos e outras 
sujeiras.

ESPESSURA DA CAMADA SECA:
100 - 200 mícrons

RECOMENDAÇÕES DE USO:
Produto indicado para a pintura de pisos
de concreto, proporcionando um 
acabamento de média espessura, semi 
brilhante, ideal para tráfego leve em 
áreas internas. Ideal para pisos de 
indústrias alimentícias, hospitais, 
laboratórios, fábricas em geral, indústrias 
químicas e petroquímicas, usinas de 
açúcar, destilarias e outros pisos 
industriais.

FBR455

Primer de acabamento com excelente
resistência a corrosão, sendo de fácil 
aplicação, rápida secagem e boa 
cobertura.

RESISTÊNCIA EM HORAS:

ESPESSURA DA CAMADA SECA:
40 - 60 mícrons

RECOMENDAÇÕES DE USO:
Indicado para preparação de estruturas 
metálicas industriais e no setor 
automotivo em chassis de aço 
carbono e aço galvanizado

DTM

RESISTÊNCIA EM HORAS:
SALT SPRAY: 400-450

UMIDADE: 400-450

ESPESSURA DA CAMADA SECA:
80 - 100 mícrons 

RECOMENDAÇÕES DE USO:
Excelente aderência em vários 
substratos tais como aço carbono, 
alumínio, aço galvanizado, plástico com 
reforço de fibra. Elevada cobertura 
devido à alta concentração de pigmentos 
na pasta, sendo ideal para pintura de 
equipamentos, manutenção industrial,
máquinas agrícolas, entre outros.

CLEAR EPÓXI 
MAXIPISO

PRIMER ACABAMENTO
FOSCO

F991 DTM 80% 
F992 DTM 80% COR CLARA
São revestimentos de poliuretano, 
baseados em uma tecnologia PU 2K 
desenvolvida para ser aplicados 
diretamente sobre diversas superfícies, 
proporcionando níveis de brilho de 
aproximadamente 80 a 85 UB.

F351

Acabamento 2K de alto brilho que oferece excelente 
resistência a ácidos, álcalis, combustíveis e solventes.
Este acabamento é resistente a abrasão e elástico, 
fazendo deste produto a indicação apropriada para 
condições adversas.

RESISTÊNCIA EM HORAS:

SALT SPRAY: 450-500 UMIDADE: 450-500

ESPESSURA DA CAMADA SECA:
45 - 60 mícrons

RECOMENDAÇÕES DE USO:
É indicado para pinturas de equipamentos industriais e 
maquinários, especialmente aqueles situados em 
ambientes agressivos.

ACABAMENTO DELFLEET EPÓXI

SALT SPRAY: 500-600

UMIDADE: 200-300
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